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Ngoài việc chú ý cẩn thận các tiêu chuẩn chất lượng trong việc sản xuất các 
sản phẩm video, an toàn là một yếu tố quan trọng trong phần thiết kế của 
mỗi thiết bị. Tuy nhiên, vấn đề an toàn cũng là trách nhiệm của người dùng. 
Bảng liệt kê này gồm các thông tin quan trọng giúp bạn đảm bảo việc 
thưởng thức và sử dụng hợp lý sản phẩm cũng như phụ kiện kèm theo. Vui 
lòng đọc cẩn thận trước khi vận hành và sử dụng thiết bị:
     Không để quá tải ổ cấm trên tường, các ổ điện khi vượt quá khả năng có 
thể gây ra điện giật.
     Không sử dụng ổ nguồn không phù hợp ( chưa được bảo vệ), có thể gây 
ra nguy hiểm.

CẢNH BÁO: ĐỂ GIẢM NGUY CƠ VỀ CHÁY VÀ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG NÊN ĐỂ 
THIẾT BỊ NGOÀI MƯA HOẶC NƠI ẨM ƯỚT. 
THẬN TRỌNG: ĐỂ TRÁNH TRƯỜNG HỢP ĐIỆN GIẬT, HÃY CẤM SÁT PHÍCH 
CẤM VÀO Ổ ĐIỆN. 
Thiết bị không được tiếp xúc với nước, hoặc đặt các đồ dùng chứa chất lỏng như chậu 
hoa lên trên thiết bị.

      Kiểm tra kết nối thường xuyên. Nếu có bất cứ dấu hiệu đứt hoặc 
sai sót về yếu tố cách điện của cáp và thiết bị, hãy ngắt kết nối ngay 
lập tức và nhờ nhân viên kỹ thuật có trình độ kiểm tra. 
     Không sử dụng cáp nguồn để kết nối ở nơi gần nước hoặc chất 
lỏng như là bồn tắm, bồn rửa chén, hồ bơi, hoặc trong hầm ẩm ướt…
      Không đặt thiết bị trên đồ vật không vững. Thiết bị có thể rơi, gây 
ra chấn thương cho trẻ hoặc người lớn và gây hỏng nghiêm trọng đến 
thiết bị. 
     Không đặt thiết bị gần hoặc trên một vật có khả năng tỏa nhiệt như 
là lò sưởi, bếp lò, tản nhiệt… Và không được để thiết bị tiếp xúc trực 
tiếp với ánh nắng mặt trời có thể gây nóng cho thiết bị. 
      Tháo phích cắm của thiết bị ra khỏi ổ cắm trước khi dọn dẹp hoặc 
lau chùi. Không được sử dụng nước, bình phun, cồn hoặc các loại 
bình xịt tẩy rửa khác. Chỉ sử dụng vải mềm, khô để lau chùi bên 
ngoài thiết bị. 
     Không đặt vật nặng lên trên thiết bị.
     Không nên thay đổi cấu trúc của phích cắm. Nếu phích cắm không 
vừa với ổ điện, hãy hỏi ý kiến thợ điện để thay thế ổ điện cũ.           
      Không được ép phích cấm vào trong ổ điện. 
      Tháo phích cắm khi có sấm chớp hoặc khi không sử dụng trong 
thời gian dài. 
     Hãy liên hệ ngay với kỹ thuật viên có trình độ khi thiết bị có bất cứ 
hư hại nào. 
      Hãy tắt nguồn khi không sử dụng (Tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm 
khi không sử dụng trong thời gian dài). 
Không được che hoặc chạm vào bất cứ linh kiện nào bên trong thiết 
bị.
     Lắp đặt thiết bị tại nơi có bề mặt phẳng, có gió lưu thông. Hãy đảm 
bảo lổ thông gió không bị che chắn, nếu không thiết bị sẽ bị nóng và 
xảy ra sự cố. 
      Đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi lắp đặt và sử dụng 

Chú ý: Để giảm nguy cơ về cháy và điện giật, 
không tự ý tháo vỏ của thiết bị, liên hệ với nhân viên 
kỹ thuật khi có nhu cầu.

Biểu tượng tia chớp có đầu hình mũi tên nằm trong 
một tam giác đều có ý nghĩa nhắc nhở người dùng 
có sự hiện diện của điện áp nguy hiểm trong khu 
vực đó, đủ lớn để gây ra điện giật.

Biểu tượng dấu chấm than nằm trong một tam giác 
đều có ý nghĩa nhắc nhở người dùng về sự hiện diện 
của các hướng dẫn vận hành và bảo quản quan 
trọng trong tài liệu kèm theo thiết bị.

I. Thông tin an toàn

CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUAN TRỌNG 

Trang 1



II. Dò và xóa chương trình 
1. Dò chương trình 
- Khi khởi động đầu thu lần đầu, màn hình hướng 
dẫn cài đặt sẽ hiển thị như hình 1 

 
 

- Chọn Dò kênh và bấm phím OK để tiến hành dò 
kênh như hình 2 

 
 

- Sau khi dò được kênh, đầu thu sẽ tiến hành lưu các 
kênh đã dò được và bấm phím Exit để bắt đầu xem 
chương trình 
2. Xóa chương trình 

Nhấn phím Menu, chọn Chương trình, chọn Danh 

sách kênh như hình 3 (Nhập mật khẩu để vào menu 

Danh sách kênh, mặc định là “000000”). 

 
 

Vào giao diện Danh sách kênh chọn kênh muốn 

xóa và nhấn phím xanh dương để xóa. Sẽ hiển thị 1 

khung thông báo như hình 4, bấm OK để xác nhận 

xóa hoặc Exit để hủy. 
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 Hình 2

 
 Hình 3



 
 

III   . Chức năng USB  

Cắm USB vào để có thể tiến hành các thao tác tiếp 

theo: 

1. Ghi hình chương trình  

Nhấn phím ● (RECORD) trên Remote để bắt đầu 

việc ghi chương trình. Trên góc trái của màn hình sẽ 

có hiển biểu tượng ghi chương trình như hình 5. 

 

2. Dừng ghi hình chương trình 

Nhấn phím  (STOP) trên Remote, sẽ hiển thị 

khung thông báo có muốn dừng ghi chương trình 

như hình 6, bấm phím [OK] để xác nhận. 

 
 

3. Xem chương trình ghi hình 

Vào menu USB, chọn Trình đa phương tiện như 

hình 7.  

 

Trang 3

 
 Hình 4

 
 Hình 5

 
 Hình 6

 
 Hình 7



Chọn tiếp PVR. Trong mục PVR sẽ liệt kê các 

chương trình đã ghi trước đó, chọn một chương 

trình muốn xem và nhấn phím OK, như hình 8. 

 

4. Dừng xem chương trình ghi hình  

Nhấn phím  (STOP) trên Remote để quay lại giao 

diện menu PVR, sau đó nhấn [EXIT] để thoát. 

5. Phát tập tin đa phương tiện 

Bạn có thể tải các tập tin hình ảnh, nhạc, video dạng 

JPG, BMP, MP3, MP4... bằng máy vi tính và lưu 

vào USB. Thực hiện các thao tác như sau để xem: 

Vào menu USB, chọn Trình đa phương tiện như 

hình 9. 

 
 

Tiếp tục chọn thể loại muốn phát (Nhạc/ Hình ảnh/ 

Phim) và nhấn OK để vào giao diện như hình 10. 
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Chọn tập tin muốn phát và nhấn OK để bắt đầu. 

6. Nâng cấp USB 

Vào menu Hệ thống, chọn Cập nhật phần mềm, 

chọn tiếp Nâng cấp bằng USB như hình 11. Chọn  

tập tin cần nâng cấp và nhấn OK để xác nhận. 

Trong quá trình nâng cấp đầu thu sẽ yêu cầu không 

được tắt nguồn như hình 12. Sau khi nâng cấp thành 

công, đầu thu sẽ tự động khởi động lại và kết thúc 

quá trình nâng cấp 

 
 

 
 

IV. Thay đổi ngôn ngữ  OSD  

Vào menu Tùy chọn, chọn Ngôn ngữ hiển thị bấm 

phím ◄► để chọn ngôn ngữ thích hợp như hình 13. 

Sau đó nhấn Menu để lưu lại. 
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V. Thông  số kỹ thuật 
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MỤC ĐẶC TÍNH THÔNG SỐ 

BỘ XỬ LÝ IC chính MSTAR MSD7802 

BỘ NHỚ 
Bộ nhớ Flash 4 MB 

Bộ nhớ RAM DDRII 64MByte 

BỘ THU 
SÓNG VÀ 

GIẢI ĐIỀU 
CHẾ 

IC thu sóng R836 

IC giải điều chế MSTAR MSB1236C 

Tần số ngõ vào 
174~230MHz, 
470~862MHz 

Tần số ngõ ra 
174~230MHz, 
470~862MHz 

 
6MHz, 7MHz và 

8MHz 
 
 

QPSK, 16QAM, 
64QAM, 256QAM 

Kỹ thuật sữa lỗi 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 

Khoảng bảo vệ 
1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 
1/128 

Chế độ chuyển đổi 
Fourier 

2K, 8K, 32K 

Trở kháng vào 75 Ω 

BỘ
  

GIẢI MÃ 
HÌNH ẢNH

 

Chuẩn
 MPEG-4 AVC/H.264 

HP@L4
 

Tỷ
 
lệ

 
khung hình

 
16:9 / 4:3

 

Định dạng hình ảnh
 

PAL / NTSC
 

Độ
 
phân giải

 576i, 576p, 720p, 
1080i và 1080p

 

BỘ  
GIẢI MÃ 

ÂM THANH 

Chuẩn ISO/IEC 14.496-3 

Giải mã 
MPEG-1 Audio 
Layer 2, MEPG-2, 
AAC 

Chế độ ngõ ra Dual, Stereo, Mono 

Tần số lấy mẫu 32, 44.1, 48KHz 

MẶT 
TRƯỚC 

LED báo hiệu 2x LED đơn 

LED hiển thị 1x LED 7 đoạn-4 số 

LED thu hồng ngoại 38KHz 

Phím nhấn 6x Phím 

USB 1x USB Host 2.0 

MẶT SAU 

 1x IEC, Cổng cái 
 1x IEC, Cổng đực 

 1x Hình ảnh 

1x Âm thanh 

Cổng HDMI 1x HDMI 
 

1x Cổng
 

 
 

Loại
 

Hồng ngoại
 

Pin
 

2x 1.5V AAA
 

VỎ 
Kích thước  260 x 180 x 45 mm 

Chất liệu
 

 
 

NGUỒN 
CUNG CẤP

 
Điện áp AC

 100 ~ 240 VAC
 

50/60 Hz
  

Công suất
 

Tối đa 10W

Băng thông
trung tần
Kỹ thuật
giải điều chế Cổng AV

ĐIỀU KHIỂN
TỪ XA

Ngõ vào Ăng-ten

Ngõ ra Ăng-ten

Cổng âm thanh số

Mặt nhựa +
Vỏ kim loại



VI. SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI THIẾT BỊ

Trang 7

Âm thanh số
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Cáp AV

Cáp đồng trục

TV

Đầu thu mặt đất TC-377

Bộ Ampli

 

Đầu ghi hoặc
Đầu thu mặt đất khác

TV khác
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